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Predmluva

Tento dokument (EN 15857:2010) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 138 ,Nedestruktivni
zkouseni“, jejiz sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Cervence 2010 dat status narodni normy, a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zrusSit nejpozdéji do ¢ervence 2010.

Je nutné upozornit na moznost, Zze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem
patentovych prav. CEN (a/nebo CENELEC) nelze Cinit odpovédnym za identifikaci kterychkoli nebo
vSech takovych patentovych prav.

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Malty,
Madarska, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod

Rostouci uzivani vlakny vyztuzenych polymer0 (FRP) v konstruk¢nich aplikacich (napf. letectvi,
automobilovy primysl, stavitelstvi) a infrastrukture (napft. plynové lahve, zédsobniky, potrubi) vyzaduje
prislusny vyvoj na poli nedestruktivniho zkouseni.

Pro svoji citlivost na typické mechanizmy porusovani FRP je zkouSeni AE jednoznacné vhodné jako
zkusebni metoda pro tuto tridu materiald.

Obvykle je uz pouzivana pro monitorovani zatézovacich zkousek (zvySuje bezpecnost zkousky) a pro
zkousSeni odolnosti, periodické prohlidky a periodické nebo pribézné monitorovani v redlném case



(monitorovani stavu) tlakovych nadob, zasobnikd a dalSich s bezpecnosti souvisejicich FRP konstrukci.

ZkousSeni AE ukazuje potencial kde tradi¢ni metody nedestruktivniho zkouSeni (napf. ultrazvuk nebo
zkousSky ponorem) nejsou pouzitelné (napf. ,tlusté” uhlikovymi viakny vyztuzené plynové lahve
pouzivané pro skladovani a prepravu stlaceného zemniho plynu (CNG), plynného vodiku apod.).

Obecné principy navrzené v EN 13554 plati (jak je uvedeno) pro vSechny tridy materiald, ale
dokument ve skutecnosti zd@raznuje aplikace na kovovych dilech (viz kapitola 6 ,Aplikace metody
akustické emise”).

Avsak vlastnosti FRP souvisejici se zkousenim AE jsou zretelné odlisné od vlastnosti kovd.

FRP konstrukce jsou prirozené nehomogenni a ukazuji jisty stupen anizotropniho chovani zavisejiciho
na orientaci vliaken a pripadné skladbé vrstev.

V4

SloZeni a vlastnosti materialu a geometrie ovliviuji Sifeni vin, napf. mdd, rychlost, disperzi a Gtlum,
a tedy i signaly AE zaznamenané snimaci.

Kompozity s vyrazné visko-elastickou polymerni matrici (napf. termoplasty) vykazuji pomérné vysoky

utlum akustickych vin, ktery je zavisly na Sifeni viny ve sméru nebo napfic orientace vldken, médu
deskovych vin, frekvenci a teplotné zavislém chovani relaxace.

Z téchto ddvodl vyzaduje Uspésné zkouseni AE FRP materiall, dild a konstrukci specifickou metodiku
(napr. ukladani kompletnich priibéhd signalu, specifické snimace a pole snimacd, specifické nastaveni
praht, vhodny zplsob zatézovani, vylepsenou analyzu dat atd.), odliSnou od té aplikované na kovy.

Vétsina hodnoticich kriterii pro zkouseni AE FRP dil( a konstrukci jsou dosud bud empirické (odvozené
Z porov-

navacich zkousek na omezeném poctu vzorkl) nebo jinak tridénych (chranéné, nepublikované
databanky).

Cas a Usili ustanovit kvalifikovana kriteria hodnoceni pro specifické aplikace zkouseni AE mohou byt
prilis nakladné, nez aby se staly rentabilni.

VSeobecné pouzitelnd kriteria hodnoceni pro tridu materidld - FRP - pomohou pripravit cestu vyvoji
novych aplikaci.

Ve zkouSeni AE existuji nové vyvojové trendy, napf. ,modalni AE” (analyza viny a médu vinéni
v zavislosti na Casu a frekvenci) a ,analyza rozpoznani vzord“.

Obzvlasté techniky uréeni rysd a rozpoznani vzorl vypadaji slibné pro dosaZeni, mimo jiné, vylepsené
lokalizace zdroje a rozliSeni mechanizmu poruSovani v materialu, ktery ukazuje chovani slozitého
Sifeni vin a signaly vychazejici z vicendsobnych mechanizm{ plsobici soucasné, jako je FRP.

1 Pfedmét normy

Tato norma popisuje obecné zasady zkouseni AE material(, dild a konstrukci vyrobenych z FRP se
zamérenim na:

- charakteristiku materialu;

- zkouSeni odolnosti/fizeni kvality vyroby;
- prezkusovani/provozni prohlidky;

- monitorovani stavu.



Kdyz je zkouSeni AE pouZito k posouzeni integrity FRP materiald, dild a konstrukci nebo k identifikaci
oblasti vysoké akumulace poskozeni nebo rlistu poskozeni pod zatizenim, tato norma dale popisuje
specifickou metodiku (napf. vhodné pristrojové vybaveni, typické usporadani snimacd, postupy
lokalizace atd.).

Také popisuje dostupna, obecné pouzitelna kriteria hodnoceni pro zkouSeni AE FRP a navrhuje
postupy pro urceni takovych kriterii hodnoceni v pfipadé, Ze schazi.

POZNAMKA Konstrukéni vyznam AE rozhodné nemdze byt ve viech pfipadech posouzen pouze na
zakladé kriterii hodnoceni AE, ale mlze vyzadovat dalsi prohlidky a hodnoceni (napf. s dalSimi
metodami nedestruktivniho zkouseni nebo vypocty lomové mechaniky).

Tato norma také doporucuje formaty pro prezentaci dat zkouSeni AE, které dovoluji aplikaci
kvalitativnich a kvantitativnich kriterii hodnoceni on-line béhem zkouSeni i analyzou po zkousce,
a které zjednodusuji porovnani vysledkl zkouseni AE ziskanych z rliznych zkuseben a organizaci.

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



